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STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

L.p. Wyszczególnienie Stawka
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów liczba osi podatku
Irodzai zawieszenial w zł.

1. SAMOCHODY CIĘŻAROWE lart.8 pkt 11

1.1. Powyżej 3.5 tony do 5,5 tony włacznie 440,00

1.2. Powyżej 5,5 tony do 9 ton włacznie 660,00

1.3. Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 770,00

2. SAMOCHODY CIĘŻAROWE lart.8 pkt 21

2.1 DWIE OSIE
2.1.1. Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton;

- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne 1.210,00

- inny system zawieszenia osi jezdnych 1.430,00

2.1.2. Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton:
- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne 1.210,00

- inny system zawieszenia osi jezdnych 1.430,00

2.1.3. Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton:
- oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne 1.210,00

- inny system zawieszenia osi jezdnych 1.430,00

2.1.4. Nie mniej niż 15 ton:
- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne 1.210.00

- inny system zawieszenia osi jezdnych 1.540,00

2.2. TRZY OSIE
2.2.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton:

- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne 1.320,00

- inny system zawieszenia osi jezdnych 1.430,00

2.2.2. Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton:
- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne 1.650,00

- inny system zawieszenia osi jezdnych 1.650,00

2.2.3. Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton:
- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne 1.650,00

- innv svstem zawieszenia osi iezdnvch 1.65000
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Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 25 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton:

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 31 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY/art.8 pkt 3/
Od 3.5 tony i poniżej 12 ton

CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY/art.8 pkt 4/
DWIE OSIE

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
innv svstem zawieszenia osi iezdnvch
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Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 31 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

TRZY OSIE I WIĘCEJ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton:

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 40 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton:

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 40 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

PRZYCZEPY I NACZEPY/art. a pkt 51
Od 7 ton i poniżej 12 ton

PRZYCZEPY I NA CZEPY/art. a pkt 61
JEDNA OŚ

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 25 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

1.980,00
1.980,00

1.980,00
2.156,00

1.980,00
2.090,00

2.200,00
2.838,00

1.485,00
2.090,00

2.090,00
2.838,00

660,00

770,00
770,00

880,00
880,00

1.210,00
1.210,00



6.2.
f).2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

DWIE OSIE
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton:

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lun
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 38 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

TRZY OSIE I WIĘCEJ
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton:

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż 38 ton:
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
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7. lad autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem
kierowcy: lart.8 pkt 71

7.1. 1918,50
7.1.2 242551
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